
・クランク穴加工マシニングセンター用ラインボーリングバー   
＊エンシュウ株式会社 特殊スピンドルHSK100対応 

本ツールの特徴 

・１つのカートリッジユニットに中仕上げ＆仕上げ両インサートの設定が可能です 
＊中仕上げインサートは Threaded key adjustment unitにより、Maxφ0.3mm径調整 
  が可能です。 
＊仕上げインサートは、専用ダイヤルユニットにてミクロン単位の自動工具径補正が 
可能です。（右下写真）＊手動での補正は、専用レンチを使用して調整します。 

裏面に続く 

・左側 中仕上げインサート  
 Threaded key adjustment unit 

・右側 仕上げインサート  
 径調整ダイヤルスリーブ 



・ユニットを本体内部のドローバー機構でリトラクトさせることで、ワーク 
 治具側でのリフト機構が不要となり、治具費用のコストダウンとサイクル 
 タイムの大幅短縮が可能となります。 

適応 超硬 インサート 

適応 PCD インサート 

グーリングジャパン株式会社 
http://www.guhring.co.jp 

◆OEM部 

〒470-0543 愛知県豊田市北篠平町道南885 

TEL.(0565)65-3690     FAX.(0565)65-3505 

 

 

刃先リトラクト状態 刃先アドバンス状態 

http://www.guhring.co.jp/

